Автомобильные смазки

Смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15 - предназначена для смазывания шарниров и осей приводов акселераторов, рычагов выключения, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъёмников автомобилей, узлов трения промышленного оборудования, работаю​щих при средних нагрузках и температурах до плюс 1400С. Содержит окись цинка. 

Смазка АЗМОЛ ШРУС-4 - предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей автомобилей, работающих при температурах от минус 40 до плюс 1200С. Содержит дисульфид молибдена. 

Смазка АЗМОЛ Фиол·2У - предназначена для смазывания игольчатых подшипников и шлицевых соединений крестовин карданного вала автомобилей ВАЗ и других, работающих при темneратурах от минус 40 до плюс 1200С (кратковременно до 1ЗООС). Содержит дисульфид молибдена. 

Смазка АЗМОЛ №158 - предназначена для применения в подшипниках качения электрооборудования автомобилей и трак​торов, игольчатых подшипниках крестовин карданных соединений, в узлах трения очистки ветровых стёкол легковых и грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и других машин. 

	
	АЗМОЛ

ЛСЦ-15
	АЗМОЛ

ШРУС-4
	АЗМОЛ

Фиол-2У
	АЗМОЛ

№158

	Показатели физико-химических свойств 

	3агуститель 
	Литиевое мыло 

гидрированного 

касторового 

масла 
	Литиевое мыло 

12-гидрооксистеариновой 

кислоты 
	Литиево-калиевое 

мыло жирных кислот 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	250-280 
	250-280 
	255-295 
	265-320 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	185 
	190 
	185 
	150 

	Вязкость, Па·с, не более I 

	     -при температуре О0С и среднем градиенте скорости деформации 10с·1 
	280 
	- 
	- 
	400 

	     -при температуре минус 300С и среднем градиенте скорости деформации 10с·1 
	- 
	1800 
	2000 
	- 

	  -предел прочности на сдвиг при температуре ( ), Па, не менее 
	120 (800С) 
	150 (800С) 
	300-600 (200С) 
	160 (500С) 

	Коллоидная стабильность, % выделившеrося   масла, масла, не более 
	15 
	16 
	12 
	18 

	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,1 
	0,1 
	0,1 
	0,1 

	I Трибологические характеристики при                температуре (20±5) 0С:
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	1235
	4900
	2450
	- 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	617
	1098
	980
	- 

	- индекс задира, Н, не менее 
	255
	559
	470
	- 

	Коррозионное воздействие на металл 
	выд. (медь) 
	выд.(сталь) 
	выд. (медь) 
	выд. (сталь) 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Отс. 
	Следы 
	Отс. 
	Следы 

	Содержание механических примесей 
	- 
	- 
	- 
	- 

	  Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	60л; 216,5 л 

	Барабаны 
	20л 

	Банки 
	- 
	0,5л; 1л 
	1л 


Смазка АЗМОЛ КСБ·1 - предназначена для смазывания контактов переключателей указателей поворотов автомобилей. 

Смазка ДТ·1 - применяется при сборке дисковых тормозов, главного цилиндра гидропривода сцепления, регулятора да в​ления тормозов, главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ и других; для деталей, работающих в контакте «резина​металл» с тормозной жидкостью «Нева» или аналогичными жидкостями, винтервале температур от минус 40 до плюс 11 ООС. 

	
	АЗМОЛ КСБ-1
	ДТ-1 

	Показатели физико-химических свойств 

	Загvститель 
	Литиевое мыло 
	Натриевое мыло

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	265-295 
	315-345 

	Температvра каплепадения, 0С, не ниже 
	150 
	110 

	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 
	14 
	- 

	Содержание воды, %, не более 
	- 
	0,2 

	Корродирующее воздействие на металл 
	Выд. (медь, сталь) 
	Выд. (медь) 

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	- 
	2764 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	- 
	872 

	- индекс задира, Н, не менее 
	- 
	420 

	Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	60 л; 216,5 л 
	216,5 л 

	Барабаны 
	20 л.

	Банки 
	1 л.


Смазка АЗМОЛ ШРБ-4 - применяется в качестве несменяемой смазки для шаровых шарниров передней подвес- ки , наконеч​ников тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ. Температурный интервал применения смазки от минус 40 до плюс 1300С. 

	
	АЗМОЛ ШРБ-4 

	Показатели физико-химических свойств 

	Заrvститель 
	Комплексное бариевое мыло 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	265-295 

	Температvра каплепадения, 0С, не ниже 
	200 

	Вязкость при температуре минус 200С и среднем градиенте скорости деформации  10 с-1, Па·с, не более
	800

	Предел прочности на ,сдвиг при температуре 200С, Па, не менее 
	200 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	10 

	Массовая доля свободных органических кислот в пересчёте на олеиновую кислоту, 

%, не более 
	2 

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	1960 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	549 

	- индекс задира, Н, не менее 
	294 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Следы 


	Содержание механических примесей, %, не более 
	0,15 

	Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	60л; 216,5л 

	Барабаны 
	- 

	Банки 
	0,5л; 1л 


