Железнодорожные смазки

Смазка антиобледенительная ЦНИИ-К3 - предназначена для защиты от отложения льда на токоприемниках электроподвижного состава и проводах контактной сети в гололедный период. Температурный диапазон применения смазки составляет от плюс 40 до минус 400С. 

Смазка Л3-ЦНИИ - предназначена для применения в роликовых подшипниках железнодорожных вагонов при температуре от минус 60 до плюс 1000С. 

Смазка ЖРО - предназначена для применения в узлах трения с подшипниками качения локомотивов, дизель-поездов, моторвагонного подвижного состава, работающих при температурах от минус 50 до плюс 1200С (кратковременно 1300С). 

Смазка тормозная ЖТКЗ-65 - предназначена для смазывания тормозного оборудования и механизмов локомотивов, ди​зель-поездов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава, работающих с малым усилием сдвига при температурах от минус 60 до плюс 1100С. 

Смазка ЖТ-72 - предназначена для применения в автотормозных приборах подвижного железнодорожного состава (тормоза локомотивов при трении резины по металлу), работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 1200С (кратковременно до 1500С). 

Смазка контактная - предназначена для смазывания накладок соприкасающихся рельс с целью обеспечения электропроводности рельсовых стыков. Содержит графит. 

Смазка АЗМОЛ Рельсол - предназначена для смазывания гребней колесных пар тягового подвижного состава железных дорог, в зависимости от способа подачи смазки, установлены две марки: «М» - подается лубрикаторами с периодической подачей смазки под давлением, «ГС» - подается лубрикаторами с периодической подачей смазки без давления. 

	Показатели физико·химических свойств
	ЦНИИ-К3

	Загуститель
	Литиево мыло

жирных кислот

	Вязкост при температуре 00С с среднем градиенте скорости дефор- 

мации 10 с-1 , Па-с, не более
	400

	Предел прочности на сдвиг при температуре 250С, Па, не менее
	200

	Коррозионное воздействие на металл (медь)
	Выдерживает

	Массовая доля свободныхорганических кислот, мг КОН/г, не более
	0,2

	Содержание воды, %, не более
	Отсуствие

	Массовая доля механических примесей, %, не более
	0,03

	Упаковка и маркировка

	Бочки
	216,5 л.

	Барабаны
	20 л.


	
	ЛЗ-ЦНИИ
	ЖРО
	ЖТКЗ-65
	ЖТ-72 
	Контактная
	АЗМОЛ
Рельсол М
	АЗМОЛ

Рельсол ГС

	Показатели физико-химических свойств

	Загуститель
	Натриево-

кальциевое

мыло кислот

касторового

масла
	Литиевое мыло

жирных кислот
	Ком-

плекс-

ное

каль-

циевое

мыло
	Гидратированное кальциевое мыло

	Пенетрация, 0,1 мм
	200-260
	190-250
	230-300
	-
	≤240
	400-445
	445-495

	Температура каплепа-дения, 0С, не ниже
	135
	175
	120
	
	90
	70
	-

	Вязкость при температу-ре ( ) и среднем градиен-те скорости деформации 10с-1, Па·с, не более
	420 
(00С)
	2000 
(-300С)
	1500 
(-500С)
	800 
(-500С)
	-
	800 
(-300С)
	100-200 
(-300С)

	Коллоидная стабильность, 

% выделившегося масла, 

не более 
	22 
	15 
	40 
	10 
	5,0 
	-
	-

	Массовая доля свободной 

щёлочи в пересчёте 

на NaOH, %, не более 
	0,2 
	0,25 
	0,3 
	0,08 
	
	0,2

	Коррозионное воздействие 

на металл 
	Выд. (стапь, 

латvнь)* 
	Выд. (сталь, 

латvнь) 
	выд. (cтarъ, 

латvнь) 
	Выд. 

(медь) 
	Выд. 

(сталь) 
	Выд.

(сталь)

	Массовая доля воды, %, 

не более 
	0,4
	Следы
	
	Отс.
	2,0 
	2,0

	Содержание механических 

примесей 
	
	Отс.
	
	
	-
	-
	. 
	- 
	

	Упаковка и транспортировка

	Бочки 
	60 л.; 216,5 л.
	-
	216,5 л.

	Барабаны 
	20 л.

	Банки 
	-
	-
	-
	-
	1 л.
	1 л.
	-


