Консервационные (защитные) смазки

Смазка Пушечная (ПЕК) - предназначена для защиты от коррозии поверхностей металлических изделий из чёрных и цвет​ных металлов при температуре от минус 50 до плюс 500С в условиях складского хранения и на открытых площадках под наве​сами и чехлами. 

Смазка АЗМОЛ ЗЭС - предназначена для защиты от коррозии грозозащитных тросов и арматуры высоковоль -тных линий электропередач, а также машин, механизмов и других металлических изделий из чёрных и цветных металлов в условиях их экс​плуатации, транспортировки и хранения на открытых площадках, в условиях морского тумана и контакта с морской и пресной водой, а также при прямом воздействии солнечных лучей и нагреве поверхности до 1000С. 

Смазка ЖКБ - предназначена для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, хранящихся под укрытием. Установлены две марки смазки: ЖКБ - для стали марки 45 по ГОСТ 1050 и чугуна марки СЧ по ГОСТ 1412; ЖКБ-1 - для стали марки 45 по ГОСТ 1050. 

	
	Пvшечная 
	Азмол ЗЭС 
	ЖКБ 
	ЖКБ-1 

	Показатели физико-химических свойств 
	

	3агуститель 
	Углеводородная 

смесь 
	Мыльный и углеводородный 
	-

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	90-150 
	270-340 
	-

	Вязкость кинематическая, мм2/с
	-
	90-110 
	20-50 

	Температура каплепадения, ос, не ниже 
	60 
	110 
	-


	Температура застывания, 0С, не выше 
	-
	25 
	15 

	Температура вспышки, 0С, не ниже 
	-
	170

	Склонность к сползанию 
	- 
	Выд.(920С) 
	-

	Температvра сползания, 0С, не ниже 
	50 
	- 
	-

	Коррозионное воздействие на металлы 
	Выд.(медь) 
	Выд.(сталь, медь) 
	-

	Кислотное число, мг KOH/r 
	0,5-1,0 
	- 
	<5 
	<3 

	Содержание воды 
	Отс.
	Следы

	Массовая доля механических примесей, %, 

не более 
	0,07 
	
	0,08

	Испытание защитных свойств 
	Выд. (сталь) 
	Выд. (сталь, медь) 
	Выд. (чугун, сталь)  
	Выд. (сталь) 

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочка 
	- 
	216,5 л 

	Барабан 
	20л 
	- 

	Банка 
	1 л 
	- 
	-


3ащитный состав Петронол ОУ - применяется для защиты внутренних стенок и дефлекторов окрасочных камер от контак​та с краской и коррозии; представляет собой 60-70%-ный раствор композиции в уайт-спирите. 

	 
	Петронол ОУ 

	Показатели физико-химических свойств 
	

	Внешний вид 
	Полужидкий или мазеобразный продукт без посторонних включений от жёлтого до светло-коричневого цвета 

	Массовая доля сухого остатка, %, в пределах 
	60-70 

	Кислотное число, мг КОН/г продукта, не более 
	5,0 

	Массовая доля воды, %, не более 
	0,25 

	Испытание защитных свойств 
	Выд. 

	Испытание на стойкость 

к ультрафиолетовому излучению 
	Выд. 

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочки 
	216,5 л 


