Канатные смазки и пропиточные составы 
Смазка АЗМОЛ Канатная 39У - предназначена для смазки стальных канатов различного назначения с целью защиты их от коррозии и преждевременного износа. Особенно рекомендуется для смазки рудничных, буровых и шахтных канатов, работающих в интервале температур от минус 25 до плюс 500С. 

Смазка Торсиол-35 - предназначена для нанесения на стальные канаты с целью защиты их от коррозии и преждевременного износа. В зависимости от применения делится три марки: 

· Торсиол-35Б - для нанесения на канаты в процессе их изготовления, работоспособна в интервале температур от минус 35 до плюс 500С . 

· Торсиол-35В - смазка повышенной вязкости для нанесения на канаты в процессе их изготовления . 

· Торсиол-35Э - предназначена для нанесения на канаты в процессе их эксплуатации, содержит растворитель, не требует подогрева при нанесении на канат. 

Смазка АЗМОЛ КМ-40 - предназначена для смазки стальных канатов, работающих винтервале температур от минус 25 до плюс 500С. 

Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов Е-1 - предназначена для предохранения органических сердечников от гниения в условиях умеренного климата (до температуры не ниже минус 200С). 

	
	АЗМОЛ Канатная 39
	Торсиол

35Б
	Торсиол
35В
	Торсиол

35Э
	АЗМОЛ
КМ-40
	E-1


	Показатели физико-химических свойств

	Загуститель
	Твёрдые углеводороды

	Температура каплепадения, 0С
	65-78
	65-80
	60-80
	-
	79-85
	40-55

	Вязкость кинематическая, мм2/с, при 

температуре ( )
	≥4,5 (100 0С)
	≥8,5 (100 0С)
	≥12,5 (100 0С)
	10-20 (50 0С)
	30-60 (100 0С)
	-

	Содержание водоразтворимых кислот и щелочей
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	-
	Отс.
	Отс.

	Коррозионное воздействие на металл
	Выд (сталь)
	Выд (сталь)
	Выд (сталь)
	-
	Выд (сталь)
	Выд (сталь)

	Массовая доля воды
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.
	Отс.

	Низкотемпературные свойства при температуре
	Выд (-250С)
	Выд (-350С)
	Выд (-250С)
	
	Выд (-250С)
	

	Упаковка и транспортировка

	Ж.Д. цистерны
	+

	Автоцистерны
	+

	бочки
	216,6 л.








