Многоцелевые смазки 

Смазки Литол-24, Литол-24РК - антифрикционные многоцелевые водостойкие смазки, предназначенные для применения в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при температурах от минус 40 до плюс 1200С (кратковременно до 1300С). Смазка Литол-24РК предназначена также для их консервации. 

Смазка АЗМОЛ Фиол-2 - более мягкая, по сравнению с Литол-24, мазь, предназначенная для смазывания узлов трения различных механизмов и машин (аналогично Литол-24), работающих при средних нагрузках и температуре не выше 1200С. 

Смазка АЗМОЛ Фиол-1 - предназначена для смазывания узлов трения под давлением (через пресс-маслёнки) и для тросов, имеющих оболочку с внутренним диаметром менее 5 мм. 

	
	Литол-24 
	Литол- 

24РК 
	АЗМОЛ 

Фиол-2 
	АЗМОЛ 

Фиол-1 

	Показатели физико-химических свойств 
	
	
	
	

	3агуститель 
	Литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	220-250 
	220-250 
	265-295 
	310-340 

	Температура каплепадения, ос, не ниже 
	185 
	180 
	188 
	185 

	Вязкость при температуре 00С и среднем градиенте скорости деформации 10 с'1, Па·с, не более 
	280 
	280 
	250 
	200 

	Предел прочности на сдвиг при температуре 800С, Па, не менее 
	200 
	150 
	120 
	80 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	12 
	12 
	16 
	25 

	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,1 
	- 
	0,1 
	0,1 

	Массовая доля свободных органических кислот, мг КОН на 1 г смазки, %, не более
	
	1,5
	
	

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	1410 
	1410 
	- 
	- 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	630 
	630 
	- 
	- 

	- индекс задира, Н, не менее 
	280 
	220 
	- 
	- 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. 
	Выд. 
	Выд. 
	Выд. 

	
	(медь) 
	(медь) 
	(медь) 
	(медь) 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Отс. 
	Отс. 
	Отс. 
	Отс. 

	Содержание механических примесей 
	0,05 
	0,05 
	- 
	- 

	Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	
	60л; 216,5 л 
	

	Барабаны 
	20л.
	-
	20л 
	- 

	Банки 
	0,5л; 1л
	
	- 
	0,5л; 1л 


Серия смазок АЗМОЛ Лика - антифрикционные многоцелевые смазки, предназначенные для применения в узлах трения существующих и перспективных транспортных средств и промышленного оборудования, работающих при средних (АЗМОЛ Лика) и высоких (АЗМОЛ Лика-П) нагрузках в интервале температур от минус 40 до плюс 150 (кратковременно до 1700С). Смазки АЗМОЛ Лика П дополнительно содержат противоизносную и противозадирную присадку. 
	
	АЗМОЛ

Лика-З(П)*
	АЗМОЛ

Лика-2 (П)*
	АЗМОЛ

Лика-1 (П)*

	Показатели физико-химических свойств 

	Загуститель 
	Комплексное литиевое мыло 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	220-250 
	265-295 
	295-325 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	230 
	230 
	220 

	Вязкость при температуре О0С и среднем градиенте скорости деформации 10 с·1, Па·с, не более
	280 
	250 
	200 

	Предел прочности на сдвиг при температуре 200С , Па, не менее 
	200 
	150 
	80 

	Коллоидная етабильность, % выделившегося масла, не более 
	10 
	12 
	20 

	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,3 
	0,2 
	0,2

	Трибологические характеристики при температуре,(20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	2200 (3200) 
	2000 (3000) 
	1800 (2800) 

	- индекс задира, Н, не менее 
	450 
	400 
	380 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь) 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Отс. 
	Отс. 
	Отс. 

	Содержание механических примесей 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	
	216,5 л 
	

	Барабаны 
	- 
	20л 
	- 

	Банки 
	- 
	- 
	0,5л; 1л 


* в скобках приведены отличающиеся данные для смаэок А3МОЛ Лика-П 

