Низкотемпературные смазки 

Смазка ЦИАТИМ·20З - предназначена для смазывания зубчатых, червячных передач редукторов, подшипников скольжения и качения; различных силовых приводов, винтовых пар, нагруженных редукторов, механизмов, эксплуатируемых на открытых площадках, узлов трения автомобилей; работоспособна при температурах от минус 500С до плюс 900С. 

Смазка ГОИ·54п - предназначена для смазывания приборов и механизмов, работающих при температуре от минус 40 до плюс 500С, и защиты от коррозии металлических поверхностей. 

Смазка Зимол - предназначена для смазывания узлов трения любых видов транспортных средств и инженерной техники, эксплуатируемых в районах с особо холодным климатом. В зависимости от состава и температурного режима применения устанавливается две марки смазки: 3имол-1 - применяется в интервале температур от минус 60 до плюс 1500С, 3имол-2 - применяется в интервале температур от минус 50 до плюс 1300С. 

	
	ЦИАТИМ-203 
	ГОИ·54п 
	3имол-1 
	Зимол-2 

	Показатели физико·химических свойств 
	

	3агуститель 
	Литиевое мыло жирных кислот
	Церезин 
	Литиевое мыло 12-0кси-сстеариновой кислоты 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	250-300 
	200-245 
	220-265 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	160 
	61 
	190 

	Вязкость при температуре () и среднем градиенте скорости деформации 10с'1, Па-с, не более 
	1000 (-300С) 
	1200 (-400С) 
	1800 (-500С) 
	2000 (-500С) 

	Предел прочности на сдвиг при температуре ( ), Па, не менее 
	250 (500С) 
	150 (400С) 
	200 (800С) 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	10 
	6 
	25 


	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,1 
	- 
	0,2 

	Массовая доля свободных органических кислот в пересчёте на олеиновую кислоту, %, не более 
	Отс. 
	Кислотное число 

0,6-0,9 мг KOH/г 
	-

	Трибологические характеристики при (20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	--
	1580 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	- 
	500 

	- индекс задира, Н, не менее 
	- 
	300 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь, сталь) 
	Выд. (медь)

	Массовая доля воды, %, не более 
	- 
	Отс.

	Содержание механических примесей 
	Отс. (диам.более 

0,125 мм) 
	<0,015 
	Отс.

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочки 
	-
	216,5 л.

	Барабаны 
	20 л 

	Банки 
	1л 
	- 


