Смазки общего назначения для обычных и повышенных температур

Смазка Солидол жировой - предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и меха​низмов, работающих при температурах от минус 25 до плюс 650С. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазка работоспособна при температурах до минус 500С. Смазка применяется для заправки разбираемых узлов трения, работающих при температурах от минус 50 до плюс 650С, и заправки узлов трения при помощи ручных солидолонагне​тателей при температуре до минус 200С. 

Смазка Графитная Ж - предназначена для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестерёнчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.). Работоспособна при применении в интервале тем​ператур от минус 20 до плюс 600С. Допускается применение смазки при температурах ниже минус 200С в рессорах и других аналогичных устройствах. 

Смазка 1·13 - предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих при температурах от минус 20 до плюс 1100С. В достаточно мощных механизмах сохраняет работоспособность при температурах до минус 400С. 

	
	Солидол Ж
	Графитная Ж
	1-13

	Показатели физико-химических свойств

	3агуститель 
	Гидратированное кальциевое мыло 
	Натриево-кальциевое 

мыло 

	Пенетрация, 0,1 мм 
	230-290 
	>250 
	180-250 

	Температvра каплепадения, 0С, не ниже 
	78 
	76 
	120 

	Вязкость при температуре ( ) и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более 
	250 (00С) 
	250 (00С)
	500 (00С)

	Предел прочности на сдвиг при температуре ( ), Па, 

не менее 
	196 (500С)
	100 (500С) 
	150 (800С) 

	 Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, 

 не более 
	- 
	13 
	20 

	Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,2 
	- 
	0,2 

	 Массовая доля свободных органических кислот в пересчёте на олеиновую кислоту, %, не более 
	Отс. 
	- 
	Отс. 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. 
	Выд. 
	Выд. 

	Массовая доля воды, %, не более 
	2,5 
	3,0 
	0,75 

	Содержание механических примесей 
	Отс. 
	- 
	Отс. 

	Упаковка и транспортировка 

	Бочки 
	60л; 216,5л 

	Барабаны 
	20л 

	Банки 
	0,5л; 1л 


