Приборные смазки
Смазка ЦИАТИМ-201 - предназначена для узлов трения, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и других приборов и точных механизмов, некоторых машин, работающих на Крайнем Севере, основных узлов автомобильной и другой наземной техники, эксплуатируемой в северных районах; работоспособна при температурах от минус 600С до плюс 900С. 

Смазка ЦИАТИМ-202 - предназначена для смазывания подшипников качения, работающих в интервалах температур от минус 50 до плюс 1200С; в большинстве случаев взаимозаменяема со смазкой ЦИАТИМ-201. 

Смазка АЗМОЛ ОКБ 122-7 - предназначена для смазки подшипников авиационных электромашин и других узлов трения приборного оборудования, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 1200С. 
	
	ЦИАТИМ-201
	ЦИАТИМ-202
	АЗМОЛ ОКБ 122-7

	Показатели физико-химических свойств 
	

	Загуститель 
	Литиевое мыло 
	Литиевое мыло 

и церезин 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	- 
	265-325 
	- 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	175 
	- 

	Вязкость эффективная при температуре ( ) и среднем гради-енте скорости деформации 1О с·1, Па·с, не более 
	1100 (-500С) 
	1300 (-300С) 
	>1,2 (500С, 1ООО с-1) 

	Предел прочности на сдвиг при 500С, Па 
	250-500 
	>150 
	>150 

	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 
	26 
	20 
	10 

	Коррозионное действие на металлы 
	Выд. (медь) 
	Выд. (сталь, латунь, 

дюралюминий) 

	Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,1 

	Содержание воды 
	Отс. 

	Содержание механических примесей 
	Отс. 

	Упаковка и транспортировка 
	

	Барабаны 
	20л 

	Банки 
	1 л 


