Редукторные смазки (полужидкие) 

Смазка ЦИАТИМ·208 - применяется для смазывания тяжело нагруженных шестерёнчатых редукторов гусеничной техники, работающей при температуре от минус 30 до плюс 1000С. 

Смазка СТП - предназначена для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов локомотивов. В зависимости от клима​тических условий регионов применения установлены следующие марки смазки: СТП-1 - для работы при температуре окружаю​щего воздуха от минус 5 до плюс 500С; СТП-2 - для работы при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 500С; СТП-3 - для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 400С. 

	
	ЦИАТИМ·208 
	СТП·1 
	СТП·2 
	СТП·З 

	Показатели физико-химических свойств
	

	3агуститель
	Высокомолекулярноые органические соединения

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах• 
	300-360 (-150С) 
	80-100 (500С)
>25 (О0С)
	50-70 (О0С) 

>20(-250С) 
	80-100 (О0С) 

>25(-500С) 

	Вязкость динамическая, Па·с, не более 
	1800 (-300С)
	- 
	- 
	- 

	Вязкость условная, мин 
	- 
	1-5 (750С) 
	Не норм. 
	5-10 (250С) 

	Кислотное число, мг КОН/г, не более 
	2,0 
	- 

	Корродирующее действие на металлы 
	Выд.(сталь) 

	Массовая доля механических примесей, %, не 

более 
	0,20 
	- 

	Массовая доля серы, %, не менее 
	1,0 
	0,8 

	Массовая доля воды, %, не более 
	0,20 
	Отс. 

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	6938 
	- 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	872 
	- 

	- индекс задира, Н, не менее 
	780 
	588

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочки  
	216,5 л 


• для смазки СТП всех марок определяется микропенетрация 

Смазка ОЗП-1 – предназначена для смазывания открытых зубчатых передач мощных приводов вращающихся печей, кузнечно- прессового оборудования при температурах от минус 5 да плюс 700С.

Смазка АЗМОЛ Трансол-100 – предназначена для смазывания червячных редукторов и мотор-редукторов, работающих с максимальными удельными нагрузками в зацеплении до 400 Мпа. Работоспособна не менее 10000 часов при установившейся температуре смазки в редукторе не более 1100С.

Смазка АЗМОЛ Трансол-200 - предназначена для смазывания цилиндрических и планетарных редукторов и мотор-редукторов, работающих с максимальными удельными нагрузками в зацеплении до 2000 Мпа. Работоспособна не менее 10000 часов при установившейся температуре смазки в редукторе не выше 700С.

	 
	ОЗП·1 
	АЗМОЛ Трансол·100
	АЗМОЛ Трансол·200 

	Показатели физико-химических свойств 
	

	3агуститель 
	Углеводород-ная смесь
	Литиевое мыло 12-гидрооксистещиновой кислоты

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	280-320 
	400-430 
	385-430 

	Вязкость при температуре минус ЗООС и среднем градиенте скорости деформации 1О с-1, Па·с, не более 
	- 
	1200 
	1400 

	Температура вспышки, 0С, не ниже 
	- 

	Температvра каплепадения, 0С, не ниже 
	30-55 
	150 

	Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 
	- 
	Отс. 

	Содержание свободных органических кислот в пересчё- те на олеиновую кислоту, %, не более 
	- 
	1,0 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	- 
	5 
	30 

	Коррозионное воздействие на металлы 
	Выд. (медь) 

	Содержание механических примесей, %, не более 
	0,1 
	- 

	Содержание воды, % не более 
	- 
	Следы 

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	2820 
	1780 
	2800 

	- нагрузка критическая, Н, не менее 
	1000 
	700 
	700 

	- индекс задира, Н, не менее 
	450 
	350 
	400 

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочки 
	216,5 л 

	Барабаны 
	- 
	20 л 
	- 


Смазка Азмол ШРУС-00 - предназначена для смазывания промежуточного шарнира карданного вала автомобилей, в подшипниках качения, работающих при средних нагрузках в интервале рабочих температур от минус 40 до плюс 1200С. Содер​жит дисульфид молибдена. 

Смазка Азмол Траверсол - предназначена для смазывания тяжелонагруженных подшипников скольжения траверс дро​билок железной руды, а также и в других узлах трения. Содержит дисульфид молибдена. 

	
	
	АЗМОЛ ШРУС-ОО 
	АЗМОЛ Траверсол 

	Показатели физико-химических свойств 
	

	Загvститель 
	Литиевое мыло 12-гидрооксистеариновой кислоты

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	400-440 
	380-430 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	145 
	150 


	Вязкость эффективная, Па· с при температуре минус 300С и среднем градиенте скорости деформации 1О с'1, не более 
	1800 
	1800 

	Коррозионное воздействие на металл (сталь) 
	Выд. 
	Выд. 

	Массовая доля свободной щелочи, мг КОН/г, не более 
	0,15 
	0,2 

	 Коллоидная стабильность, % выделившегося масла,  не более 
	35 
	25 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Следы 
	Отсvтствие 

	Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) 0С, Н, не менее: 
	

	- нагрузка сваривания, Рс 
	3980 
	4000 

	- нагрузка критическая, Рк 
	1000 
	1000 

	- индекс задира, Из 
	490 
	600 

	Упаковка и транспортировка 
	

	Бочки 
	60л, 216,5 л.


