Смазки для смазывания буровых долот
Смазка АЗМОЛ Долотол Н - применяется для смазывания и герметизации узлов трения шарошечных буровых долот с не​герметизированной опорой качения и скольжения и для консервации опор долот при хранении. Сохраняет работоспособность при температуре от минус 20 до плюс 1500С. Содержит графит и дисульфид молибдена. 

Смазка АЗМОЛ Долотол АУ - применяется для смазывания узлов трения долот с герметизированной опорой скольжения и консервации долот при хранении. Сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 2200С. Содержит графит и дисульфид молибдена. 

Смазка АЗМОЛ Долотол НУ - применяется для смазывания узлов трения долот с герметизированной опорой скольжения и консервации долот при хранении. Сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 1100С. Содержит графит и дисульфид молибдена. 

	
	Долотол Н 
	ДолотолАУ 
	Долотол НУ 

	Показатели физико-химических свойств 
	

	Загуститель 
	Литиевое мыло 

12-0ксистеариновой 

кислоты 
	Комплексное 

кальциевое мыло 
	Кальциевое мыло 

12-0ксистеариновой 

кислоты 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	230-280 
	320-370 
	250-310 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	185 
	230 
	140 

	Вязкость при температуре О0С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с·1, Па·с, не более 
	1000 
	800 
	- 

	Вязкость при температуре 500С и среднем градиенте 

скорости деформации 100 с·1, Па·с, не менее 
	- 
	- 
	6 

	Предел прочности, Па, при температуре ( ), не менее 
	200 (800С) 
	100 (500С) 
	150 (500С) 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. (медь)
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь)

	Массовая доля свободных щелочей в пересчёте на NaOH, %, не более 
	- 
	0,2 
	0,7 

	Содержание механических примесей 
	Отс. 
	0,1 
	0,1 

	Массовая доля воды, %, не более
	Отс.
	0,1
	0,3

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более
	10
	12
	10

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С:
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	8000
	8000
	4000

	- нагрузка критическая,Н, не менее 
	890
	1000
	1000

	- индекс задира, Н, не менее 
	735
	750
	600

	Упаковка и транспортировка
	

	Бочки
	216,5 л.


