Уплотнительные (резьбовые) смазки 

Смазка уплотнительная ЛЗ·162у ~ предназначена для арматуры (прямоточные задвижки, пробковые краны) фонтанирую​щих нефтяных и газовых скважин, в том числе глубинных и сверхглубинных скважин с давлением в забое до 100 МПа; работо​способна при температуре от минус 40 до плюс 1300С. 

Смазка уплотнительная Арматол·238 - предназначена для герметизации запорных устройств устьевого нефтепромысло​вого оборудования нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород и углекислый газ до 25% по объёму. Применяется во всех климатических зонах, включая районы с холодным климатом. 

Смазка Резьбол ОМ·2 - предназначена для герметизации и защиты от коррозии резьбовых соединений обсадных, насосно​компрессорных и бурильных труб при строительстве и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также при нарезании резьб на трубных заводах; обеспечивает работоспособность резьбовых соединений при температурах от минус 50 до плюс 2000С. 

	
	ЛЗ·162у 
	Арматол·238 
	Резьбоn ОМ·2 

	Показатели физико·химических свойств 

	3агуститель 
	Литиево-цинковое мыло органических кислот 
	Неорганический 

	Пенетрация, 0,1.мм, в пределах 
	150-200 
	300-360 
	330-390 

	Температура каплепадения, 0С, не ниже 
	149 
	160 
	- 

	Предел прочности на сдвиг, Па, при температуре ( ) 
	- 
	- 
	50 (800С) 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. (сталь) 
	Выд. (сталь) 
	Выд. (сталь) 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Следы 
	0,5 
	. 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	6 
	15 
	10 

	Массовая доля свободных органических кислот, мг KOH/r смазки, не более 
	- 
	25 
	- 

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С: 
	

	- нагрузка сваривания, Н, не менее 
	
	
	6174 

	- нагрузка критическая,Н, не менее 
	
	
	1280 

	- индекс задира, Н, не менее 
	
	
	815 

	Упаковка и транспортировка 

	Барабаны 
	20л 


Смазка для газовых кранов (Кранол) - предназначена для смазывания арматуры газовых магистралеи и газоразпредели​тельных и компрессорных станций при давлении до 7,5 МПа. 

Смазка уплотнительная Термокранол - предназначена для смазывания и обеспечения работоспособности шаровых кра​нов магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций в районах с жарким и холодным климатом, надежной герметизации кранов на выходе горячего газа из компрессорных станций при давлении до 7,5 МПа. 

Смазка Плитол М - предназначена для уплотнения и смазки конусной пары трения пробковых кранов бытовых газовых плит, устанавливаемых в отапливаемых помещениях. 

Замазка ЗЗК.3у - предназначена для герметизации щелей в люках, крышках, дверях и других неплотностей боевых и транспортных машин в диапазоне температур от минус 60 до плюс 800С при их длительной консервации. 
	
	Кранол
	Термокранол
	Плитол М
	Замазка ЗЗК.3у

	Показатели физико·химических свойств

	Пенетрация, 0,1.мм, в пределах
	35 - 70
	180 -  220
	40 - 80

	Температура каплепадения, 0С, не ниже
	60
	85
	230
	115

	Предел прочности на сдвиг, Па, при температуре ( )
	-
	700 (80 0С)
	-

	Коррозионное воздействие на металл
	Выд. (сталь)
	Выд. (сталь)
	Выд. (сталь)
	Выд. (сталь)

	Массовая доля воды, %, не более
	3,5
	-
	Отс.

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более
	-
	6,0
	-

	Склонность к сползанию при 100 0С
	-
	Выд.

	Упаковка и транспортировка

	Бочки
	216,5 л.
	-

	Барабаны
	20 л.

	Банки
	-
	-
	1 л.
	-


       Смазка  АЗМОЛ Рутол – для резьб бурильных и утяжеленных бурильных труб, составляющих бурильную колонну, при роторном или турбинном бурении нафтяных, газовых или других скважин. Смазка АЗМОЛ Рутол должна обеспечивать гарантированную герметичность резьбовых соедининий при давлениях до 30 Мпа. Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 30 до 150 0С. Смазка содержит графит.
	
	АЗМОЛ Рутол

	Показатели физико·химических свойств

	Загуститель
	Литиево мыло жирных кислот

	Пенетрация, 0,1.мм, в пределах
	220 - 260

	Температура каплепадения, 0С, не ниже
	180

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более
	12

	Коррозионное воздействие на металл
	Выд. (сталь)

	Трибологические характеристики при температуре (20±5) 0С:
	

	     - индекс задира, Н, не менее
	300

	Упаковка и транспортировка

	Барабаны
	20 л.

	Бочки
	216,5 л.


