Термостойкие смазки 

Смазка ЦИАТИМ-221 - предназначена для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 1500С (подшипники качения электромашин, систем управле​ния и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов). 

 Смазка АЗМОЛ Графитол - предназначена для смазывания подшипников качения, скольжения и сопряжённых поверхностей промышленного оборудования, работающего при температурах до 1800С (горячие вентиляторы, петли и замки дверей сушильных камер и других индустриальных механизмов). Содержит графит. 

Смазка АЗМОЛ Аэрол - предназначена для смазывания подшипников качения промышленного оборудования, работающих при температурах от минус 15 до плюс 1800С (подшипники роликоопор тяговых цепей, конвейеров, транспортёров, камер бондеризации, покраски, сушки, узлов трения раздаточных цепей чугунного литья). Содержит дисульфид молибдена. 

Смазка Аэрол-1 - предназначена для смазывания шарниров универсальных шпинделей толстолистовых цехов и подшипни​ков качения промышленного оборудования при централизованной подаче смазки. Работоспособна в интервале температур от минус 15 до плюс 1800С. 

	
	ЦИАТИМ-221 
	АЗМОЛ 

Графитол 
	АЗМОЛ 

Аэрол 
	Аэрол-1 

	Показатели физико-химических свойств 

	Загуститель 
	Комплексное 

кальциевое мыло 
	Силикагель 

	Пенетрация, 0,1 мм, в пределах 
	280-360 
	265-295 
	265-295 
	340-400 

	Температvра каплепадения, 0С, не ниже 
	200 
	250 
	250 
	Не норм. 

	Вязкость при температуре минус 500С и среднем 

градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более 
	800 
	- 
	- 
	- 

	Предел прочности на сдвиг при температуре ( ), Па, не менее
	120 (500С) 
	- 
	- 
	- 

	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 
	7 
	8 
	8 
	- 

	Массовая доля свободной щёлочи 

в пересчёте на NaOH, %, не более 
	0,08 
	- 
	- 
	- 

	Трибологические характеристики при температуре 

(25±5)ОС: 
	

	     -нагрузка сваривания. Н, не менее 
	- 
	- 
	2450 
	2450 

	     -нагрузка критическая, Н, не менее 
	- 
	- 
	1568 
	1568 

	     -обобщённый показатель износа, не менее 
	- 
	- 
	- 
	750 

	     -индекс задира, Н, не менее 
	- 
	- 
	588 
	- 

	Коррозионное воздействие на металл 
	Выд. 
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь) 
	Выд. (медь) 

	Массовая доля воды, %, не более 
	Отс. 
	- 
	- 
	- 

	Содержание механических примесей 
	Отс. 
	- 
	- 
	- 

	Упаковка и транспортировка 
	
	
	
	

	Бочки 
	- 
	216,5 л 

	Барабаны 
	- 
	20л 

	Банки 
	1 л 
	0,5 л; 1л 
	1 л 
	- 


